
 

Mobilní linka na odvod � ování kal �  
 
MLOK-ALDEC-10  |  MLOK-ALDEC-20 
MLOK-ALDEC-30  |  MLOK-ALDEC-G2-45 
 

 
 
Technologická linka odvodn� ní kal�  je umíst� na na nízkolo�ném valníkovém p� ív� su v zateplené sk� í� ové 
nástavb� . P� ív� s spl� uje všechny po�adavky pro provoz na ve� ejných komunikacích a je opat� en 
registra� ní zna� kou. Provedení sk� í� ové nástavby a vlastní konstrukce technologické linky umo� � uje 
garantovaný provoz v zimním období a� do teploty -10°C. Tohoto je dosa�eno sendvi� ovou konstrukcí 
sk� ín� , izolovanou podlahou a temperováním vnit� ního prostoru elektrickými p� ímotopnými t� lesy. 
Sk� í� ová nástavba je rozd� lena protihlukovou p� epá�kou na dv�  � ásti, strojovnu s technologickým 
za� ízením a místnost obsluhy.  
Konstrukce mobilního za� ízení je � ešena tak, aby celou p� ípravu uvedení do provozu i vlastní provoz zvládl 
pouze jeden pracovník. Celý technologický postup odvodn� ní je � ízen programovatelným automatem, 
pracovník obsluhy provádí jen malé korekce dle vzhledu výstupního odvodn� ného kalu a � istoty filtrátu. 

          
 

                  Hlavní � ásti : 
                 

                             -  valníkový p� ív� s s nástavbou  
 

                              -  dekanta� ní odst� edivka   
 

                              -  automatizovaná flokula� ní stanice 
 

                              -  �labové šnekové dopravníky 
  

                             -  v� etenová � erpadla a macerátor 
 

                             -  magneticko induk� ní pr� tokom� ry 
 

                             -  nerezové potrubní rozvody kalu 
 

                             -  elektrické rozvody 
 

                              -  � ídící rozvád��  technologické linky 
  

              
  Technická data                                 MLOK 

ALDEC-10 
MLOK 

ALDEC-20 
MLOK 

ALDEC-30 
MLOK 

ALDEC-G2-45 
Max. výkon linky                   (m3/hod.) 0,5 - 1 1 - 3 2 - 6 4 - 12 
Vstupní sušina kalu                        (%) 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 
Výstupní sušina kalu                      (%) 22 – 28 22 – 28 22 – 28 22 – 35 
Celková hmotnost                          (kg) 1 750 4 600 5 200 7 600 
Rozm� ry délka/ší� ka/výška         (mm) 5560/1890/2860 6200/2450/3550 6200/2450/3550 8600/2450/3550 
Celkový instalovaný p� íkon        (kW) 10 17,5 21 29,5 
Skute� ný p� íkon                           (kW) 4 - 7 6 - 9 7 - 10 9 – 14 
Provozní nap� tí/ p� ipojení                              3x400V/16A 3x400V/32A 3x400V/32A 3x400V/63A 
Spot� eba provozní vody        (m3/hod.) 0,1 - 0,2 0,3 - 0,6 0,4 -0,8 0,6 -1,2 
Spot� eba flokulantu   (kg/t 100% suš.) 3 - 6 3 - 6 3 - 6 4 - 8 

 
Základní p� íslušenství mobilního za� ízení :   -  sada náhradních díl�  a ná� adí pro provoz odst� edivky 
                                                                            -  p� ipojovací kabel o délce 50 m s vidlicí, zemnící ty�  
                                                                            -  8 kus�  sacích hadic délky 2,4 m na sání kalu a odvod filtrátu 

    -  sada p� echodových redukcí na hadice, hadice na vodu 20 m 
 
Praxí  ov�� ená  návratnost  investice  na nákup mobilní linky na odvod� ování kal�  m� �e p� i optimálním  
provozu � init pouhé dva roky.  
 



 

ESB Rozvad �� e, a.s. 
K terminálu 7 
619 00 Brno 
 
www.esb-rozvadece.cz 

 tel.:  +420 515 502 531 
 mobil:  +420 724 247 863 
 fax: +420 515 502 501 
 e-mail: obchod@esb-rozvadece.cz 

Spole � nost je dr�itelem  
certifikát � :  
� SN EN 9001:2001 
� SN EN 14001:2005 
� SN EN 18001:2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Popis � innosti 
 
Kal k odvodn� ní je � erpán v� etenovým � erpadlem p� es macerátor, který rozdrtí pevné a vláknité � ásti, do 
odst� edivky, kde prob� hne pr� b� �né odd� lování pevných podíl� . Pro zvýšení ú� innosti odvodn� ní a zajišt� ní 
� istoty filtrátu je p � ed vstupem do odst� edivky dávkován do potrubí roztok flokulantu, který na sebe navá�e 
pevné � ásti se kterými vytvo� í vlo� ky a tím snáze zajistí odd� lení pevné a kapalné slo�ky.  
Separace ( odd� lení ) probíhá ve vodorovném válcovitém bubnu, v n� m� je umíst� n vyhrnovací šnek. Nátok 
kalu s roztokem flokulantu vstupuje do bubnu odst� edivky pevnou nátokovou trubkou a je pak pozvolna 
uveden do rota� ního pohybu ve vstupním distributoru. Odst� edivá síla rotujícího bubnu zp� sobí usazování 
pevných � ástic na st� n�  bubnu za vyu�ití rozdílu m� rné hmotnosti kapaliny a pevných � ástic. Vyhrnovací 
šnek se otá� í ve stejném sm� ru jako buben, ale s rozdílnými otá� kami a v d� sledku toho posouvá pevné 
� ástice sm� rem do ku�elovité � ásti bubnu. Tam sediment odst� edivou silou odchází p� es výstupní otvory 
v plášti bubnu a padá do násypky šnekového dopravníku, který jej vynáší do p� istaveného kontejneru. 
Separace probíhá po celé délce bubnu a vy� išt� ná kapalina – filtrát vytéká z bubnu p� es výškov�  
nastavitelné p� epadové hrany do sb� rného krytu a odtud potrubím filtrátu do kanalizace � istírny nebo 
k tomu ur � ené jímky. 

 
 

Technologické schéma 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


